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Split klima
NEXO

DC Inverter
A++

žičani
upravljač WiFii Remote

opcijastandardno opcija

Detekcija količine freona - 
Unutarnja jedinica alarmira 
ukoliko dođe do curenja plina 
iz sustava ili ukoliko ima viška 
freona u sustavu.

Pozlaćene lamele - Zlatni 
hidrofilni isparivač učinkovito 
sprječava razvoj bakterija. 
Poboljšava učinkovitost grijanja 
ubrzanim odmrzavanjem 
vanjske jedinice, te može 
izdržati slani zrak, kišu i druge 
korozivne elemente.

KOR32-09HFN8 (2,6 kW)
KOR32-12HFN8 (3,5 kW)
KOR32-18HFN8 (5,3 kW)
KOR32-24HFN8 (7,0 kW)



Split klima
OPTIMUS

DC Inverter
A++

i Remote

standardno

WiFi upravljanje - Upravljanje 
i podešavanje klima uređaja 
putem aplikacije na vašem 
pametnom telefonu.

ECO funkcija - Klima uređaji 
primjenjuju inovativni ECO način 
rada u svrhu uštede energije. 
Pritiskom na gumb klima uređaj 
će raditi u 8-satnom režimu koji 
štedi 60% energije u odnosu na 
normalni način rada.

KMA32-09FNX/8 (2,6 kW)
KMA32-12FNX/8 (3,5 kW)
KMA32-18FNX/8 (5,3 kW)
KMA32-24FNX/8 (7,0 kW)

WiFi

standardno









Komercijalni 
klima uređaji

DC Inverter
R32  I  A++

KCD-24FNX (7,0 kW)
KCD-36FNX (10,5 kW)
KCD-55FNX (15,5 kW)

Kazetne jedinice
COMPACT

Kazetne jedinice
SLIM

KCA3U-12FNX (3,5 KW)
KCA3-18FNXD0 (5,3 KW)

Žičani
upravljač

Panel
360°

IC daljinski

opcijastandardno

24K (245 mm)
36K (245 mm)
55K (287 mm)

standardno standardno

Kompenzacija
temperature

Memorija
položaja klapne

Detekcija
količine freona

Anti-cold
funkcija

Auto
restart

Niska temp.
hlađenja

Hitna
funkcija

Pumpa odvoda
kondenzata

Dovod svježeg
zraka











NEXO

OPTIMUS

  UNUTARNJA JEDINICA KOR32-09HFN8-I KOR32-12HFN8-I KOR32-18HFN8-I KOR32-24HFN8-I

  VANJSKA JEDINICA KOR32-09HFN8-O KOR32-12HFN8-O KOR32-18HFN8-O KOR32-24HFN8-O

  Energetska klasa (h/g) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

  Kapacitet hlađenja (kW) 2,6 3,5 5,3 7

  Kapacitet grijanja (kW) 2,9 3,8 5,6 7,3

  Rashladno sredstvo R32 R32 R32 R32

  Priključak el. energije hlađenje (W) 710 (100~1240) 1237 (130~1580) 1921 (140~2360) 2345 (160~2960)

  Priključak el. energije grijanje (W) 739 (120~1200) 964 (100~1580) 1546 (200~2410) 2035 (260~3140)

  SEER (W) 6,2 6,1 7,1 6,1

  SCOP(W) 4 4 4 4

  Napajanje (ph-V-Hz) 1-220-50 1-220-50 1-220-50 1-220-50

  Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44.5/42/34.5/28

  Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) 53 53 55 59

  Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (dB(A)) 55,5 56 56 59,5

  Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A)) 61 65 61 67

  Dimenzije unutarnje jedinice - ŠxVxD (mm) 805x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220

  Dimenzije vanjske jedinice - ŠxVxD (mm) 700x550x275 700x550x275 800x554x333 845xx702x363

  Težina unutarnje jedinice (kg) 7,5 7,5 10 12,3

  Težina vanjske jedinice (kg) 22,7 22,7 34 51,5

  Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) 1/4" (fi 6,35) 1/4" (fi 6,35) 1/4" (fi 6,35) 3/8" (fi 9,52)

  Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) 3/8” (fi 9,53) 3/8” (fi 9,53) 1/2” (fi 12,7) 5/8” (fi 15,9)

  Max duljina cjevovoda (m) 25 25 30 50

  Max visinska razlika (m) 10 10 20 25

  Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662

  Područje rada hlađenje (°C) min~max -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

  Područje rada grijanje (°C) min~max -15~30 -15~30 -15~30 -15~30

  Razmak između nosača (mm) 45 45 51,4 54

  Jamstvo 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine

  UNUTARNJA JEDINICA KMA32-09FNX KMA32-12FNX KMA32-18FNX KMA32-24FNX

  VANJSKA JEDINICA KMA32-09FN8 KMA32-12FN8 KMA32-18FN8 KMA32-24FN8

  Energetska klasa (h/g) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

  Kapacitet hlađenja (kW) 2,6 3,5 5,3 7,3

  Kapacitet grijanja (kW) 2,9 3,8 5,6 7,6

  Rashladno sredstvo R410A R410A R32 R32

  Priključak el. energije hlađenje (W) 749 (70~1230) 1089 (50~1600) 1538 (120~2390) 2402 (230-3350)

  Priključak el. energije grijanje (W) 715 (140~1310) 1050 (130~1710) 1461 (190~2490) 2177 (230-3370)

  SEER (W) 7,1 7 6,4 6,4

  SCOP(W) 4 4,1 4 4

  Napajanje (ph-V-Hz) 1-220-50 1-220-50 1-220-50 1-220-50

  Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) 37/33/22/20 38/32/22/21 42/33/27/21 46/40/30/26

  Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) 54 56 58 62

  Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (dB(A)) 55 55 57 59

  Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A)) 59 60 64 66

  Dimenzije unutarnje jedinice - ŠxVxD (mm) 722x290x187 802x297x189 965x319x215 1080x335x226

  Dimenzije vanjske jedinice - ŠxVxD (mm) 770x555x300 770x555x300 800x554x333 845x700x320

  Težina unutarnje jedinice (kg) 7,4 8,2 9 12

  Težina vanjske jedinice (kg) 26,4 26,5 37 48

  Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) 1/4" (fi 6,35) 1/4" (fi 6,35) 1/4" (fi 6,35) 3/8" (fi 9,52)

  Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) 3/8” (fi 9,53) 3/8” (fi 9,53) 1/2” (fi 12,7) 5/8” (fi 15,9)

  Max duljina cjevovoda (m) 25 25 30 50

  Max visinska razlika (m) 10 10 20 25

  Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) 521/429/259 539/478/294 750/505/420 1050/750/560

  Područje rada hlađenje (°C) min~max -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

  Područje rada grijanje (°C) min~max -15~30 -15~30 -15~30 -15~30

  Razmak između nosača (mm) 48,7 48,7 51,4 54

  Jamstvo 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine

Karakteristike - Split klima uređaji



MULTI VANJSKE JEDINICE
  MULTI VANJSKA JEDINICA K20C-18HFN8 K30-21FN8 K30-27HFN8 K40-36HFN8 K50-42FN8

  Energetska klasa (hl./gr.) A++ / A+ A++/ A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A

  Kapacitet hlađenja (kW) 5,3 6,2 7,9 10,55 12,31

  Kapacitet grijanja (kW) 5,6 6,6 8,2 10,8 12,31

  Rashladno sredstvo R32 R32 R32 R32 R32

  Priključak el. energije hlađenje (W) 1630 (650~2000) 1950 (180~2240) 2450 (235~3220) 3270 (1140~4090) 4260 (1490~4580)

  Priključak el. energije grijanje (W) 1390 (600~1670) 1780 (325~1920) 2100 (310~2890) 2760 (970~3450) 3100 (1090~4000)

  SEER (W) 6,1 6,5 6,1 6,5 6,6

  SCOP(W) 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8

  Napajanje (ph-V-Hz) 1-220-50 1-220-50 1-220-50 1-220-50 1-220-50

  Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 56 57,5 54 63 64

  Razina zvučne snage (dB(A)) 65 65 67 67 69

  Dimenzije vanjske jedinice - ŠxVxD (mm) 800x554x333 845x702x363 845x702x363 946x810x410 946x810x410

  Težina vanjske jedinice (kg) 35,5 46,8 51,1 68,8 73,3

  Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) 2 x 1/4" (fi 6.35) 3 x 1/4" (fi 6.35) 3 x 1/4" (fi 6.35) 4 x 1/4" (fi 6.35) 5 x 1/4" (fi 6.35)

  Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) 2 x 3/8" (fi 9.52) 3 x 3/8" (fi 9.52) 3 x 3/8" (fi 9.52) 3 x 3/8" (fi 9.52) + 1 x1/2" (fi 12,7) 4 x 3/8" (fi 9.52) + 1 x1/2" (fi 12,7)

  Max duljina cjevovoda (m) 40 60 60 80 80

  Max. duljina cjevovoda jedne jedinice (m) 25 30 30 35 35

  Max. vis. razlika između VJ i UJ  (m) 15 15 15 15 15

  Max. visinska razlika između UJ (m) 10 10 10 10 10

  Protok zraka (m3/h) 2200 3000 2700 4000 3850

  Područje rada hlađenje (°C) min~max -15-50 -15-50 -15-50 -15-50 -15-50

  Područje rada grijanje (°C) min~max -15-24 -15-24 -15-24 -15-24 -15-24

  Razmak nosača (mm) 51,4 54 54 67,3 67,3

  Jamstvo 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine

Karakteristike

KOMERCIJALNE VANJSKE JEDINICE
  VANJSKA JEDINICA KOU-12FN8-QD0 KOU-18FN8-QD0 KOU-24FN8-QD0 KOU-36FN8-RD0 KOU-55FN8-RD0

  Rashladno sredstvo R32 R32 R32 R32 R32

  Priključak el. energije Max. (W) 2350 2950 2950 5600 7500

  Napajanje (ph-V-Hz) 1-220-50 1-220-50 1-220-50 3-380-50 3-380-50

  Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 55,5 55 62 66 66

  Razina zvučne snage (dB(A)) 63 63 65 68 74

  Dimenzije vanjske jedinice - ŠxVxD (mm) 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410 952x1333x415

  Težina vanjske jedinice (kg) 34,7 33,7 66,8 81,5 111,3

  Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) 1/4" (fi 6,35) 1/4" (fi 6,35) 3/8” (fi 9,53) 3/8” (fi 9,53) 3/8” (fi 9,53)

  Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) 3/8” (fi 9,53) 1/2” (fi 12,7) 5/8” (fi 15,9) 5/8” (fi 15,9) 5/8” (fi 15,9)

  Max duljina cjevovoda (m) 25 30 50 65 65

  Max. vis. razlika između VJ i UJ  (m) 10 20 25 30 30

  Područje rada hlađenje (°C) min~max -15-50 -15-50 -15-50 -15-50 -15-50

  Područje rada grijanje (°C) min~max -15-24 -15-24 -15-24 -15-24 -15-24

  Razmak nosača (mm) 51,4 51,4 54 67 63,4

  Jamstvo 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine



Karakteristike

  UNUTARNJA JEDINICA KUE-18FNX KUE-24FNX KUE-36FNX KUE-55FNX

  Energetska klasa (hl./gr.) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

  Kapacitet hlađenja (kW) 5,3 7,0 10,5 15,8

  Kapacitet grijanja (kW) 5,6 7,6 11,1 18,2

  Rashladno sredstvo R32 R32 R32 R32

  Priključak el. energije hlađenje (W) 1640 (280-2050) 2190 (480-2930) 3800(875-4500) 6063 (1227-6496)

  Priključak el. energije grijanje (W) 1500 (330-2180) 2050 (500-2850) 3040(730-4550) 6036 (1022-6546)

  SEER (W) 6,1 6,1 6,1 6,1

  SCOP(W) 4,0 4,0 4,0 4,0

  Napajanje (ph-V-Hz) 1-220-50 1-220-50 3-380-50 3-380-50

  Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) 45/40/37 50/46/41 51/47/42 54/47/42

  Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) 56 61 61 69

  Dimenzije unutarnje jedinice - ŠxVxD (mm) 1068x235x675 1068x235x675 1650x235x675 1650x235x675

  Težina unutarnje jedinice (kg) 26,6 26,8 39 41,4

  Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) 1/4" (fi 6,35) 3/8” (fi 9,53) 3/8” (fi 9,53) 3/8” (fi 9,53)

  Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) 1/2” (fi 12,7) 5/8” (fi 15,9) 5/8” (fi 15,9) 5/8” (fi 15,9)

  Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) 902/786/677 1208/1066/853 2160/1844/1431 2454/1834/1426

  Područje rada hlađenje (°C) min~max 17~30 17~30 17~30 17~30

  Područje rada grijanje (°C) min~max 0~30 0~30 0~30 0~30

  Jamstvo 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine

   Kombinacije SAMO
KOMERCIJALNE

SAMO
KOMERCIJALNE

SAMO
KOMERCIJALNE

SAMO
KOMERCIJALNE

UNUTARNJE  KANALNE JEDINICE

UNUTARNJE  STROPNO-PARAPETNE JEDINICE

  UNUTARNJA JEDINICA KTI-12FNXD0 KTI-18FNXD0 KTI-24FNXD0 KTI-36FNXD0 KTI-55FNXD0

  Energetska klasa (hl./gr.) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

  Kapacitet hlađenja (kW) 3,5 5,3 7,0 10,5 15,2

  Kapacitet grijanja (kW) 4,1 5,8 7,6 11,1 18,2

  Rashladno sredstvo R32 R32 R32 R32 R32

  Priključak el. energije hlađenje (W) 950 (350~1620) 1633 (710~1900) 2190 (480-2850) 4100 (890-4980) 5423 (1274-6651)

  Priključak el. energije grijanje (W) 1100 (350~2050) 1580 (740~1760) 2050 (500-2880) 3000 (780-4665) 5329 (1042-6034)

  SEER (W) 6,5 6,1 6,1 6,1 6,1

  SCOP(W) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

  Napajanje (ph-V-Hz) 1-220-50 1-220-50 1-220-50 1-220-50 1-220-50

  Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) 35/30.5/26 41.5/38/33 42/40/38 47/43/40 54/52/51

  Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) 56 59 62 63 71

  Dimenzije unutarnje jedinice - ŠxVxD (mm) 700x200x450 880x210x674 1100x249x774 1360x249x774 1200x300x874

  Težina unutarnje jedinice (kg) 18 24,3 31,5 40,5 47,6

  Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) 1/4" (fi 6,35) 1/4" (fi 6,35) 3/8” (fi 9,53) 3/8” (fi 9,53) 3/8” (fi 9,53)

  Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) 3/8” (fi 9,53) 1/2” (fi 12,7) 5/8” (fi 15,9) 5/8” (fi 15,9) 5/8” (fi 15,9)

  Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) 600/480/300 880/650/350 1248/1054/839 1400/1150/750 2600/2210/1820

  Statički tlak (Pa) 0-60 0-100 0-160 0-160 0-160

  Područje rada hlađenje (°C) min~max 17~30 17~30 17~30 17~30 17~30

  Područje rada grijanje (°C) min~max 0~30 0~30 0~30 0~30 0~30

  Jamstvo 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine

   Kombinacije MULTI I
KOMERCIJALNE

MULTI I
KOMERCIJALNE

SAMO
KOMERCIJALNE

SAMO
KOMERCIJALNE

SAMO
KOMERCIJALNE



  UNUTARNJA JEDINICA KCA3I-09FNXD0 KCA3U-12FNX KCA3-18FNXD0 KCD-24FNX KCD-36FNX KCD-55FNX

  Energetska klasa (hl./gr.) A++ / A++ A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

  Kapacitet hlađenja (kW) 2,6 3,5 5,3 7,0 10,5 15,5

  Kapacitet grijanja (kW) 2,9 4,4 5,4 7,6 11,1 18,2

  Rashladno sredstvo R32 R32 R32 R32 R32 R32

  Priključak el. energije hlađenje (W) 40 850 (350~1600) 1633 (720~1860) 2190 (480-2850) 3950 (890~4500) 5951 (1147~6682)

  Priključak el. energije grijanje (W) 40 1100 (310~1800) 1460 (700~1930) 2050 (500-2880) 2993 (720~4450) 6036 (1022~6448)

  SEER (W) - 7,8 6,1 6,1 6,1 6,1

  SCOP(W) - 4,6 4,0 4,0 4,0 4,0

  Napajanje (ph-V-Hz) 1-220-50 1-220-50 1-220-50 1-220-50 1-220-50 1-220-50

  Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) 38/33/29 41/36/33 42.5/39/35.5 47/43/40 51/49/46 53/50.5/48

  Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) 53 51 56 59 62 65

  Dimenzije unutarnje jedinice - ŠxVxD (mm) 570x260x570 570x260x570 570x260x570 840x205x840 840x205x840 840x205x840

  Dimenzije panela - ŠxVxD (mm) 647x50x647 647x50x647 647x50x647 950x55x950 950x55x950 950x55x950

  Težina unutarnje jedinice klima / panel (kg) 14,7 / 2,5 16,2 / 2,5 16,2 / 2,5 23 / 5 27,5 / 5 29,7 / 5

  Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) 1/4" (fi 6,35) 1/4" (fi 6,35) 1/4" (fi 6,35) 3/8” (fi 9,53) 3/8” (fi 9,53) 3/8” (fi 9,53)

  Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) 3/8” (fi 9,53) 3/8” (fi 9,53) 1/2” (fi 12,7) 5/8” (fi 15,9) 5/8” (fi 15,9) 5/8” (fi 15,9)

  Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) 580/500/450 617/504/416 720/625/540 1378/1200/1032 1775/1620/1438 1970/1737/1537

  Područje rada hlađenje (°C) min~max 17~32 17~30 17~30 17~30 17~30 17~30

  Područje rada grijanje (°C) min~max 0~30 0~30 0~30 0~30 0~30 0~30

  Jamstvo 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine

   Kombinacije SAMO
MULTI

MULTI I
KOMERCIJALNE

MULTI I
KOMERCIJALNE

SAMO
KOMERCIJALNE

SAMO
KOMERCIJALNE

SAMO
KOMERCIJALNE

UNUTARNJE  KAZETNE JEDINICE

Karakteristike

  UNUTARNJA JEDINICA KFAU-12FNXD0 KFAU-18FNXD0

  Energetska klasa (hl./gr.) A++ / A+ A++ / A+

  Kapacitet hlađenja (kW) 3,5 4,8

  Kapacitet grijanja (kW) 3,8 5,0

  Rashladno sredstvo R32 R32

  Priključak el. energije hlađenje (W) 1168 (174~1844) 1511 (651~1714)

  Priključak el. energije grijanje (W) 1100 (149~1465) 1400 (606~2022)

  SEER (W) 7,0 6,1

  SCOP(W) 4,0 4,0

  Napajanje (ph-V-Hz) 1-220-50 1-220-50

  Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) 43/41.5/35 42.5/39/35/25

  Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) 58 60

  Dimenzije unutarnje jedinice - ŠxVxD (mm) 700x210x600 700x210x600

  Težina unutarnje jedinice klima (kg) 14,8 14,8

  Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) 1/4" (fi 6,35) 1/4" (fi 6,35)

  Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) 3/8” (fi 9,53) 3/8” (fi 9,53)

  Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) 512/480/370 560/480/400

  Područje rada hlađenje (°C) min~max 17~30 17~30

  Područje rada grijanje (°C) min~max 0~30 0~30

  Jamstvo 2 godine 2 godine

   Kombinacije SAMO
KOMERCIJALNE

SAMO
KOMERCIJALNE

UNUTARNJE  KONZOLNE JEDINICE




